00-611 Warszawa, ul. Filtrowa 1, tel. 22 8250471, fax. 22 8255286

Ocena techniczna dotyczaca szczelnosci zbiornikow zelbetowych

typu T z elementéw prefabrykowanych.

Nr pracy: 00891/19/Z00NZF (LZF00-00891/19/Z00NZF)

Warszawa, Kwiecien 2019r.
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Praca nr 00891/19/Z60NZF

Opinia techniczna dotyczgea szezelno$ei zbiornikéw zelbetowych typu T z elementow
prefabrykowanych pochodzacych od czterech producentow

1. Zleceniodawea: TOMEX s.c., Bartodzieje 74, 26-63 1 Jastrzebia.
2. Podstawa formalna — zlecenie nr 00891/19/Z00NZF z dnia 01.02.2019 r.

3. Przedmiot opinii —ocena szczelnodci zbiornikow zelbetowych typu T z elementow
prefabrykowanych, pochodzacych od czterech producentéw, o nastepujacych pojemnosciach:

1. 6 m* wyprodukowany przez firme LUX-BET s.c. 26-613 Rajec Szlachecki [71E,

2. 8 m*wyprodukowany przez firme DOM-BUT, Dominika Anduta, Piastow 61, 26-630 Jedlinsk,

3. 10 m* wyprodukowany przez firme IRPOL, Lesiow 74A, 26-63 1 Jastrzebia,

4. 12 m* wyprodukowany przez firme TOMEX s.c, Bartodzieje74, 260631 Jastrzebia

stuzacych do okresowego magazynowania lub retencji sciekow bytowo gospodarczych, komunalnych,

deszczowych, przemyslowych oraz pochodzenia rolniczego, wody technologicznej, przeciw
pozarowej,

4. Materialy i urzgdzenia wykorzystane do oceny szczelnosci:

- rysunki od Zleceniodawcy (zatacznik 1),

- protokoty przekazania obiektow badan (zalgeznik 2),

- sekundomierz mechaniczny LFS - 43.

5. Zakres opinii

Ocena szczelnosci zbiornikéw zelbetowych typu T z elementdéw prefabrykowanych, o pojemnosciach:
6m?®, 8m’,10m%i 12m’.

Kazdy ze zbiornikow jest w ksztalcie prostopadloscianu o wymiarach jak w Tabeli 1 i na fotografiach
od 1 do 4.

Tabela 1. Wymiary charakterystyczne, badanych zbiornikow
wg rysunkow od Zleceniodawcy

Pojemnosé Dtugose Szerokose Wysokose
Lp zbiornika Producent zbiornika [L] | zbiornika [a] | zbiornika [H]
m’ mm
LUX-BET s.c.
1 6 26-613 Rajec Szlachecki 2400 2000 1520
I71E
DOM-BUT,Dominika
2 8 Andula, Piastow 61, 3000 2400 1400
26-630 Jedlinsk
IRPOL, Lesiow 74A,
3 10 76631 Jastrzgbia 3000 2400 1730
TOMEX s.c,
4 12 Bartodzieje74, 3500 2400 1730
26-63 1 Jastrzebia




N

Instytut Techniki Budowianegi
Badaria naukowe § Prace tozwojowe | Aeytowaiy Zespol L auuialononw |

iedinostka notylikowana ns 1488 | Czionek EOTA | Certyithoryane syslerny ZaizgUzania 150 GO0 =0 200,

ZAKLAD FIZYKI CIEPLNEJ, AKUSTYKI I SRODOWISKA
Pracowania Chemii Srodowiska
00-611 Warszawa | ul. Filtrowa 1 | tel. 22 57 96 187 | chemia@itb.pl

LICZBA STRON
4

STRONA 2

Fot. 1. Zbiornik zelbetowy typu Tz elementow prefabrykowanych 0 objf;losm 6 m*
firmy LUX-BET s.c., 26-613 Rajec Szlachecki 171E

s RO Ty

Fot. 2. Zbiornik zf:lbé:cvov\:v;f. tprl T 2.elé;ﬂe|1tc;;w"reabrkanych o objetosci § m?
firmy DOM-BUT, Dominika Anduta, Piastéw 61, 26-630 Jedlinsk

Fot. 3. Zbiornik zelbetowy typu z elementowprefabryhowanych o objetosci 10 m®
firmy IRPOL, Lesiow 74A, 26-631 Jastrzgbia
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Fot. 4. Zbiornik zelbetowy z elementow prefabrykowanych o objetosci 12 m?

firmy TOMEX s.c, Bartodzieje74, 26-63 | Jastrzgbia

6. Ocena szezelnosci zbiornikow zelbetowyeh typu T z elementow prefabrykowanych.

W dniu 12.03.2019 r. podczas wizji lokalnej na terenie firmy IRPOL, Lesiow 74A, 26-631 Jastrzebia
wykonano badanie szczelnosci zgodnie =ze Stanowiskiem uzupeiniajacym do  wniosku
zarejestrowanym pod numerem EJ-1/AF/2800/18 o udzielenie Krajowe] Oceny Technicznej ITB dla
zbiornikéw zelbetowych typu T z elementdw prefabrykowanych o pojemnosciach: 6 m*, 8 m* i 10 m".
Wszystkie zbiorniki zostaly ustawione na drewnianych belkach w celu umozliwienia obserwacji
dolnej czgsci zbiornikdw. Zleceniodawcea, na 24 godziny przed badaniem napetnit wszystkie zbiorniki
woda, do maksymalnego poziomu. W dniu wizji stwierdzono, ze zbiorniki sa napetnione wodg do
maksymalnego poziomu, czyli do goérnej krawedzi kazdego ze zbiornikéw. Od tego momentu
rozpoczeto badanie szczelnosci zbiornikéw. Po uptywie 30 minut oceniano poziom wody w
zbiornikach oraz dokonano ogledzin zewnetrznych $cian i dna zbiornikéw.

W trzech z badanych zbiornikdw o pojemnosciach 6m*, 8m*,10m’ nie stwierdzono ubytku wody oraz
nieszczelnosci.

W dniu 02.04.2019 r. przeprowadzono wizje na terenie firmy IRPOL, Lesiow 74A, 26-631 Jastrzgbia
i wykonano badanie szczelnosci zbiornika o pojemnosci 12m’. Zbiornik zostat ustawiony na
drewnianych belkach w celu umozliwienia obserwacji dolnej jego czgsci. Zleceniodawca, na 24
godziny przed badaniem napehit zbiornik woda, do maksymalnego poziomu.

W dniu wizji stwierdzono, ze zbiornik jest napeliony wodg do maksymalnego poziomu, czyli do
gornej krawedzi. Od tego momentu rozpoczeto badanie szczelnodci zbiornika. Po uptywie 30 minut
oceniano poziom wody w zbiornikach oraz dokonano ogledzin zewnetrznych $cian i dna zbiornikow.
Nie stwierdzono ubytku wody oraz nieszczelnosei w badanym zbiorniku.

Kryterium oceny szczelnodci
W przypadku zbiornikow betonowych ubytek wody po 30 min nie powinien by¢ wigkszy niz
0,1 iitra/m?® wewngtrznej zwiizonej powierzchui zbiornika.
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7. Wnioski

We wszystkich badanych zbiornikach nie wystapity przecieki i nieszczelnosci na zewngtrznych
powierzchniach $cian i dnach. Badane zbiorniki zelbetowe z elementéw prefabrykowanych o
pojemnosciach: 6 m* firmy LUX-BET s.c. 26-613 Rajec Szlachecki 171E, 8 m® firmy DOM-BUT,
Dominika Anduta, Piastow 61, 26-630 Jedliask, 10 m® firmy IRPOL, Lesiow 74A, 26-631 Jastrzebia i
12 m* firmy TOMEX s.c, Bartodzieje74, 260631 Jastrzebia sy szczelne i spetiajg zatozone

wymagania w zakresie szezelnodel.

Opracowata: t
inz. Alicja Abram : % 0‘(1 %w
Weryfikacja: O S v

dr Mateusz Kozicki

Warszawa, dnia 11 042019 r.
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Rys. 3 Element denny ED zbiornika zelbetowego typu T
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Rys. 1 Przykladowy zbiornik zelbetowy jednokomorowy typu T , z elementéw
prefabrykowanych
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PROTOKOL PRZKAZANIA WYROBU DO BADANIA

Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie
Wykonawca badania Laboratorium Fizyki Cieplnej , Akustykii Srodowiska

Wg wymagan Krajowej Oceny Technicznej ITB
Rodzaj badania w ramach zlecenia nr 008911/19/Z00NZF na wykonanie
badania szczelnoSci

Zbiornik zelbetowy T-10

Obiekt badany / wyrdb S ———E)
Zaklad produkcyjny firmy IRPOL s.c.
Migjsce 1 data produkeji Lesiow 74A |, 26-631 Jastrzebia

05.03.2019«r

Zaklad produkcyjny firmy IRPOL s.c.

MigjSseeyKatywaA Lesiéw 74A , 26-631 Jastrzebia

badan

Przedstawiciel producenta: Osoba PrzmeUcha do badania:

c.
..(2&/2&:57.; é‘.cz%wﬁ% /lesidw A, 25-531 Jm ot %Qz
Imie¢ i Nazwisko NIP 7962980488 Reg, 3533‘43 igi Nazw1sko

Podpis Podpis

oW ania ML02 040

miejsce

IRPOL Lesiow 74A, 26-631 Jastrzebia tel.605 952 655 irpol(@szambabetonowe.expert




