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ZAKLAD KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH, GEOTECHNIKI | BETONU
LABORATORIUM KONSTRUKC.JI BUDOWLANYCH, GEGTECHNIKI | BETONU

RAPORT Z BADAN NR LZK00-00966/19/Z00NZK

Niniejszy raport z badan zawiera wyniki badan objete zakresem akredytacji
oraz wyniki badarfi nieakredytowanych. Wyniki badari spoza zakresu
akredytacji zostaly oznaczone ,poza zakresem akredytacji”

Niniejszy raport zostal wydany w trzech egzemplarzach, przy czym dwa otrzymal Klient, a jeden pozostatw ITB.

Klient: TOMEX s.c. (Producent)

Adres klienta: Bartodzieje 74, 26-631 Jastrzebia

INFORMACJE DOTYCZACE WYROBU

Producenci (nazwa i adres Firmy): TOMEX s.c.; IRPOL s.c.; DOM-BUT; LUX-BET s.c., adresy jak nizej.

Nazwa i adres Zakiadéw Produkeyingehi  gopix s, Bartadziale 74, 26631 Jasizgbia
IRPOL s.c. Lesiow 74A, 26-631 Jastrzebia
DOM-BUT Piastow 61, 26-660 Jedlinisk
LUX-BET s.c. Rajec Szlachecki 171E, 26-613 Radom

Nazwa wyrobu: Zbiomiki Zzelbetowe typu T

Informacje dotyczace wyrobu oraz Zbiorniki do Sciekéw sanitammych i wod opadowych, System 3.
deklarowanego zakresu stosowania i
wynikajgcego z niego systemu oceny i
weryfikacji stalosci wlasciwosci
uzytkowych
klient nie podat informacji o niepowtarzalnym kodzie identyfikacyjnym

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:
wyrobu” ’

Informacje dotyczace obiektu badarn

Obiekt badar: Zbiomik zelbetowy T-8, T-10

opis, stan i identyfikacja szczegdtowe informacje dotyczgce obiektu badari uzyskane od Zleceniodawcy
znajdujg sie w zafgczniku nr.1 do ninjejszego raportu”

LABORATORIUM KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH, GEOTECHNIK! | BETONU

Warszawa | ul. Filtrowa 1 | tel. 22 57 96 165 | fax 22 57 96 189, konstrukcje@itb.pl
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Data pobrania obiektu badarn 22 marca 2019 r.
Data otrzymania prébek do badan: 22 marca 2019 r

Procedura pobrania obiektu badarn, PN-EN 12504-1:20111, losowo

Nr protokotéw pobrania obiektu badan: L ZK00-00966/19/Z00NZK — 1 do 4
Nr protokotu przyjecia obiektu badani: L ZKO0-00966/19/Z00NZK

Obiekt (odwierty rdzeniowe) do badari zostaf pobrany przez laboratorium.

Informacje dotyczace badan

Data rozpoczecia badan: 22 marca 2019 r.

Data zakoriczenia badari: ' 12 kwietnia 2019

1. METODA BADANIA:

Whytrzymalos¢ na $ciskanie odwiertéw rdzeniowych wg PN-EN 12504-1:2011
Otulenie betonem i sprawdzenie zbrojenia — Metoda wiasna (poza zakresem akredytacji)

2. DANE DOTYCZACE OBIEKTU BADAN
2.1 Informacje dostarczone przez zleceniodawce

Badaniom poddano zbiornik prefabrykowany zelbetowy przeznaczony do $ciekdw sanitarnych i wod opadowych.
Zbiornik skiada sig z zelbetowej komory monoalitycznej przykrylej pokrywg zelbetows. Zbiornik nalezy do rodziny
zhiornikéw rézniacych sie pojemnoscig.

Tabela 1 Asortyment zbiornikéw

Wymiary charakterysiyezne i parametry techniczne typg];zeregu zelbetowych zbiornikéw typu T
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WYPOSAZENIE DODATKOWE
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Rys. 1 Zbiornik zelbetowy typu T jednokomorowy

WYPOSAZENIE DODATKOWE
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Rys. 2 Zbiornik zelbetowy typu T dwukomorowy
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2.2 Informacje dotyczace pobrania prébek
Prébki do badarn w postaci odwiertéw rdzeniowych pobrano z plyty pokrycia oraz ze $cianek bocznych.

Do badan wytrzymaloéci na $ciskanie zostaty pobrane probki o licznoéci 3 z kazdego zbiornika

-

Fot. 2 iejsce orania odwiertw rdzeniowych ze cianki boczne elementu dolnego

Z3A F7 71 R nr 19. po wypctnicniu K- Wyd. Vii/1 13 kwietnia 2018
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Ak B :

Fot. 3 Miejsce éprawdzenia otuliny i zbrojenia

3. WYNIKI BADAN
3.1. Wytrzymalos¢ na sciskanie wg PN-EN 12504-1:2011

Tabela 1 Ocena wizualna pobranych prébek

Nr probki Opis (wystepowanie pustek, Srednica zbrojenia i polozenie, wymiar kruszywa, wysokos¢é probek
przed przygotowaniem)
Al Producent IRPOL s.c., zbiomik typu T-10, miejsce pobrania $cianki boczne
Bez zbrojenia, pustka ok. 5 mm, wielko§¢ kruszywa do 17 mm, wysoko$¢ probki h=80 mm,
A2 Producent IRPOL s.c., zbiomik typu T-10, miejsce pobrania $cianki boczne
Bez zbrojenia, brak widocznych pustek, wielkos¢ kruszywa do 15 mm, wysokos¢ probki h=81 mm
A3 Producent IRPOL s.c., zbiomik typu T-10, miejsce pobrania $cianki boczne
Bez zbrojenia, 1 pusta ok. 6 mm, wielko$¢ kruszywa do 15 mm, wysoko$¢ probki h=80 mm
B1 Producent TOMEX s.c., zbiomik typu T-10, miejsce pobrania plyta pokrycia
i Bez zbrojenia, brak widocznych pustek, wielkos¢ kruszywa do 16 mm, wysoko$¢ prébki h=120 mm,
B2 Producent TOMEX s.c., zbiornik typu T-10, miejsce pobrania ptyta pokrycia
Bez zbrojenia, brak widocznych pustek, wielkos¢ kruszywa do 17 mm, wysoko$¢ probki h=120 mm,
B3 Producent TOMEX s.c., zbiornik typu T-10, miejsce pobrania plyta pokrycia
Bez zbrojenia, pustka ok. 6 mm, wielkos¢ kruszywa do 16 mm, wysoko$¢ prébki h=120 mm,
C1 Producent DOM-BUT, zbiornik typu T-8, miejsce pobrania $cianki boczne
Bez zbrojenia, pustka ok. 6 mm, wielko$¢ kruszywa do 15 mm, wysokos¢ probki h=81 mm
Cc2 Producent DOM-BUT, zbiornik typu T-8, miejsce pobrania $cianki boczne '
Bez zbrojenia, brak widocznych pustek, wielko§¢é kruszywa do 17 mm, wysoko$¢ prébki h=81 mm
C3 Producent DOM-BUT, zbiomik typu T-8, miejsce pobrania $cianki boczne
Bez zbrojenia, pustka ok. 7 mm, wielko$¢ kruszywa do 17 mm, wysoko$E prébki h=80 mm
D1 Producent LUX-BET s.c., zbiomik typu T-8, miejsce pobrania $cianki boczne
Bez zbrojenia, pustka ok. 5 mm, wielkos¢ kruszywa do 15 mm, wysoko&¢ probki h=81 mm
D2 Producent LUX-BET s.c., zbiomik typu T-8, miejsce pobrania $cianki boczne
Bez zbrojenia, pustka ok. 5 mm, wielko$¢ kruszywa do 15 mm, wysokos¢ probki h=80 mm
D3 Pruducent LUX-BET s.c., zbiomik typu T-8, miejsce pobrania $cianki boczne

Bez zbrojenia, pustka ok. 7 mm, wielko§¢ kruszywa do 17 mm, wysoko$¢ prébki h=79 mm

Przygotowanie probek: cigcie i szlifowanie.

Warunki przechowywania: suche.
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Tabela 2 Wyniki badan wytrzymato$ci na $ciskanie odwiertéw rdzeniowych

Nr prébki Srednicad, mm | Wysoko$é h, mm hid * F {7

N N/mm?
Al 73,39 73,75 1,00 141000 33
A2 73,15 73,20 1,00 185000 44
A3 73,15 73,21 1,00 140000 33
B1 73,10 73,08 1,00 187000 45
B2 73,15 73,21 1,00 184000 44
B3 73,51 73,11 0,99 186000 44
C1 73,05 73,03 1,00 196000 47
c2 73,04 73,02 1,00 191000 46
C3 73,11 73,05 1,00 175000 42
D1 73,03 73,02 1,00 142000 34
D2 73,08 73,06 1,00 144000 34
D3 73,11 73,13 1,00 168000 40

Niepewnosc¢ rozszerzona wytrzymato$ci na $ciskanie f wynosi U=0,5 MPa (zwigzana z doktadnoscig zastosowanych
urzadzen i dotyczy pojedynczego pomiaru) , na poziomie ufnosci 95% i przy wspétczynniku rozszerzenia k=2,0.

3.2. Otulenie zbrojenia (badania poza zakresem akredytaciji)

Sprawdzenie zbrojenia oraz otuliny wykonano na prébkach zbiornikdow.

Tabela 3 Wyniki badan otulenia betonem

Opis probki Opis prébek i wyniki badan
Zbiornik T-10 Zbrojenie: prety Zebrowane 8 mm, dystans migdzy powierzcnig zewnetrzng zbiornika i powierzchnig
' | zewnetrzng preta 32 mm.

element dolny

producent

IRPOL s.c.

Zbiormik T-10 Zbrojenie: prety zebrowane 8 mm, dystans miedzy powierzcnig zewnetrzng zbiornika i powierzchnig

' | zewnetrzng preta 31 mm.

element dolny

producent

TOMEX s.c.

Zhiomik T-8 Zbrojenie: prety zebrowane 8 mm, dystans miedzy powierzcnig zewnetrzng zbiornika i powierzchnig
! zewnetrzng preta 31 mm.

element dolny

producent

DOM-BUT

Zhiornik T-8 Zbrojenie: prety Zebrowane 8 mm, dystans migdzy powierzcnig zewnetrzng zbiorika i powierzchnig
: zewnetrzng preta 31 mm.

element dolny

producent

LUX-BET s.c.

Niepewno$¢ rozszerzona pomiaru otuliny wynosi U=1,2 mm (zwigzana z dokladnoscig zastosowanybh urzadzen i
dotyczy pojedynczego pomiaru), na poziomie ufnosci 95% i przy wspotczynniku rozszerzenia k=2,0.

Wynik wraz z jego niepewnoscig odnosi sie wytacznie do badanych prébek. Wartos¢ niepewnosci nie moze byé
przypisana bezposrednio do poziomu wlasciwosci danego wyrobu, poniewaz laboratorium nie posiada wiedzy na temat
zmiennosci jego populacji, a jedynie na temat badanej prébki.
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Osoba odpowiedzialna za badanie

mgr inz. Zbigniew Fedorczyk

Osoba autoryzujaca raport

dr hab. inz. Artur Piekarczuk

Tytul, imig i nazwisko Tytut, imie i nazwisko

%) (N

= o

Podpis N Podpis

Kierownik Laboratorium LZK

dr hab. inz. Artur Piekarczuk
Tytul, imie | nazwisko

Qe

Podpis

95 #W.. 2019

Warszawa, dnia

Laboratorium Badawcze o$wiadcza, ze wyniki badania odnosza si¢ wylacznie do badanego obiektu. Bez pisemnej zgody
Laboratorium Badawczego Raport nie moze byé powielany inaczej, jak tylko w cafosci.

Raport z badarn nie zastgpuje dokumentéw wymaganych przy wprowadzaniu do obrotu i udostepnianiu wyrobéw budowlanych.
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Instytut Techniki Budowlanej
Zespot Laboratoriw Badawczych ) )

([ ‘BIZODMZE- <

Numer umowy, pisma wplywajacego ( lub inny, identyfikujacy obiekt badan i zlecenie):
00366/ (9 [T~ LU

1. Obiekt badart (nazwa, typ):  c>POIE £T) RDIGNICGE ZELEICRPIEA [77 T-X

pobrany przez: : :
Bt Laboratorium L . Z-. l( .......... O Inne (podat przez kogo)...........ccrevernnnrn,
1a. Numer wiasciwej normy zharmonizowanej wyrobu/ innego dokumentu odnieSieniar...............oooovovoooooo
2. Informacje na temat po%:ir;ia rébeé Lo)b%eldu badan
- nazwa producenta: .. 2281 ol v | S " ;
- miejsce produkcjilnazwa i adres zakiadu é)rodukcyjnego): (p]ﬂ"s’ooé/{lfééé G 2 E boinslc
- miejsce pobrania probek.... 8. ST RK2E BB

SO R L (o T ————
= PAMIA Al L L N——————

- data produkeji: . &7 224

- ltyp, rodzaj, odmiana wyrobu:.............cocoooeevveivevoenn.

-\~ liczba/masa pobranych probek...... XY A
3. Sposéb pobrania probek obiektu badan wg procedury; -

Losou©

4. Uwagi dotyczace ewentualnej specyfiki wymagan normy zharmonizowanej

5. Spos6b opakowania i oznakowania probek obiektu badan:
Oznakowanie wyrobu przez producenta: ............coovcveeeomvo ot i
nie wy przez p ta s Lt Go

6. Stan zewnetrzny/charakterystyka prébek obiektu badan:
PO B

7. Sposob/srodek transportu probek do Laboratorium Badawczego ITB

8. KLIENT (Nazwa, adres):
8a. X Producent wyrobu
[0 Upowazniony przedstawiciel producenta
J O Importer
O Inne '

10. Inne informacje dotyczace pobrania probek obiektu badan:

\ Pobierajacy:
Tlomaih Srsand 0 ZBIGNIED FEDO Uy
Imig i Nazwisko
......................................... | : Podpls
Q'O'STM’QG"@' dnia . £.0.25.14
migjsce

* jesli dotyczy

Pouvos dden v K



